

１－１．ご利用条件
「匠のメンテナンス　タブレット」「点検管理の匠タブレットPC版」を試用版として利用するためのマニュアルです。

利用するためには、以下の条件が必要です。

・設備管理の匠、点検管理の匠がインストール済みであること

・タブレットPCがあること

（Android3.2以上のOS、原則として7インチ、解像度1024×600または1280×800のもの）
・タブレットPCのADBドライバがあること
（こちらで、ご提供しているドライバは

「ASUS MeMO Pad HD7 ME173」

「Panasonic　BizpadJ
「Lenovo Ideatab　A2107A」
「Google　Nexus7」

「IMPRESSION KT-i7A 4.0」
などです。ドライバについてはご相談ください）

・タブレットとPCをつなぐUSBケーブルがあること
ここでは、USBケーブルの接続についてご説明し、タブレットPCに新たにインストール場合のご説明をいたします。
１－２．準備

１）端末の接続確認

端末が認識されているかどうかをチェックします。
（１）タブレットPCの「設定」→「アプリケーション」→「開発」→「USBデバック」にチェックを入れて有効にします。（エコニティより購入したお客様は既に設定済みです）
（２）PCと端末をUSBケーブルでつなぎます。
（３）デバイスマネージャーを開きます。
（４）デバイスマネージャーの中に「！」マークがある場合は認識されていないので、次のUSBドライバのインストールの必要があります。
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　（５）認識された場合は、１－３のインストールへ移動してください。
２）USBドライバのセットアップ
android端末ごとにドライバは異なるため、新しいデバイスをPCと接続する場合は、ドライバを取得しなければなりません。
メーカよりドライバを出しているケースが多いのですが、場合によってはドライバが取得できないことがあります。

いくつかのドライバについてはエコニティで提供しています。ダウンロードしたフォルダTakumi_Tablet_Setupに「ADBドライバ」フォルダがありますので、そちらを利用してください。以下のような機種のドライバがあります。
「ASUS MeMO Pad HD7 ME173」

「Panasonic　BizpadJ
「Lenovo Ideatab　A2107A」
「Google　Nexus7」

「IMPRESSION KT-i7A 4.0」
ADBドライバがない場合には、メーカにお問い合わせいただくか、エコニティにご相談ください。
ダウンロードしたUSBドライバをインストールする手順を載せます。

（１）デバイスドライバで「！」マークがついているデバイス(今回の例ではAndroid ADB Interface)にカーソルをあわせ、右クリックしてください。
（２）ドライバソフトウェアの更新画面が表示されるので、下側の「コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検索します」を選択してください。
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（３）参照ボタンをクリックして準備したドライバのアドレスを選んでください。
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（４）警告画面が出てきますが、無視して下側の「このドライバーソフトウェアをインストールします」を選択してください。
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（５）終了メッセージが表示されれば、USBドライバのインストールは完了です。
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（６）デバイスマネージャーの「Android Phone」にドライバが表示されています。(今回の例では「Android Composite ADB Interface」)
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※多くのAndroidタブレットの場合、標準は「MTP」接続に設定されていますが、WindowsXPパソコンを利用している場合、PC側のソフトの関係でうまくMTPドライバが認識されず、その結果ADBドライバもインストールできないことがあります。

その場合にはタブレットPC側の設定をPTPに変更してみてください。

※なお、ドライバが正しくインストールされていても機種、PCの環境によって接続がうまくいかないことがあります。

その場合にはご連絡ください。全ての環境の接続を保証するものではありませんが、接続支援を実施いたします。
１－３．インストール

１）インストーラの実行

（１）ダウンロードした「Takumi_Tablet_Setup_Trial」フォルダの中のフォルダを開いてください。次のフォルダがでてきます。
■匠のメンテナンス　タブレット
「TakumiMaintenanceInstaller」というフォルダができます。
■点検管理の匠タブレットPC版

「Takumi_Tenken_ Installer」というフォルダができます。

（３）解凍したフォルダ内にある「Install」をダブルクリックで実行してください。
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（４）確認画面が出てくるので、端末をUSBケーブルに接続しているのを確認し、「はい」ボタンをクリックしてください。ここで、複数の端末を接続していたり、１つも接続されていない場合は正しくインストールすることはできませんので、注意してください。
[image: image8.png]SREBOE (5TLy ) A>Ah—l ==

SBEEOE(ST Ly NEAYA—LLET. LB5LLTTH?
*5T Ly MET—TIUCEELT T4 ZRLT SN,

) VRN





（５）正常に完了した場合は正常終了メッセージが出てきます。
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２）確認

インストールが正常に完了した場合は、端末から「点検管理の匠」のアイコンが表示されていますので、確認してください。インストール時には、タブレットPCのアプリケーション一覧に表示されます。
以下はタブレットに正常インストールした後の画像です。（点検管理の匠の例）
[image: image10.png]au one Brand
Garden

orie

LyEXER

auone

7

AN

Shufoo!

Karada
Manager

paraly

SIREEDE




[image: image11.jpg]FIU  HaYzvh sy O

a® 9 O

A= AyeVIP a—-Av £
stER B®R By5t

o ‘!

BE QRI—K2F RIREBOE EDX




アイコンを長押しするとトップの画面（ホーム画面）にショートカットが表示できます。

アイコンをクリック（タッチ）すると、本アプリケーションが起動します。

操作方法についてはCD内の「操作マニュアル類解凍」でファイルを解凍後、それぞれのマニュアルをご覧ください。

※試用版の場合、転送できるデータが30データに限定されますのでご注意ください。
※本アプリケーションはどちらも、データをエクスポートすることにより、正常に動作します。データが存在しない場合は、起動後にエラーメッセージが出て強制終了となります。

インストール後に本アプリケーションを使用するときは、起動する前にデータをエクスポートするようお願い致します。
ご質問などお問い合わせ先は以下の通りです。


「匠のメンテナンス　タブレット」


「点検管理の匠　タブレットPC版」


PCとの接続とインストール


（試用版用）





有限会社　エコニティ
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E-mail：takumi@econity.co.jp
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